广州市碳达峰、碳中和温室气体关键监测技术研究及应用项目采购需求书
一、项目基本情况
（一）项目概况
本项目总预算为17万元。
通过对非色散红外波长滤波法、离轴积分腔输出光谱法、光腔衰荡光谱法、腔增强吸收光谱法、中红外量子级联QCL激光光声光谱法五种不同原理测量CO2、CH4、CO等温室气体的自动监测设备开展比对实验，在广州市开展包括性能参数、质控方法、外场监测结果等方面的比对，研究不同原理温室气体自动监测设备性能及实际监测结果的差异、总结影响监测结果的关键因素，并梳理出科学、可操作的运行及质控技术要求，为后续完善广州温室气体监测网络提供支撑。
二、技术要求
（1） 服务内容
中标方协助采购方完成比对场地的部署和器材安装、比对所需装置研制、比对期间现场监督、性能测试结果和外场监测数据审核，并协助采购方开展比对结果评估及程序文件编制。
（2） 服务成果
1、基于性能测试和外场监测数据质量比对结果，形成一份不同原理温室气体连续自动监测方法比对实验报告。
2、提交一份温室气体连续自动监测质量保证与质量控制程序文件。
（三）服务技术要求
1、参考技术文件
《城市环境空气温室气体试点监测质量管理与质量控制指南（试行）》；
《环境空气温室气体及其示踪物（CO2、CH4、N2O和CO）连续自动监测采样系统的技术要求》（第一版）；
《大气本底站观测场室技术规范》 中国气象局综合观测司 2013 年。
2、实验内容要求
比对实验包括不同测量原理间仪器的关键性能指标比对、附加测试、外场监测数据质量比对三方面（比对内容说明见表1）。仪器完成安装调试后，首先进行关键性能指标比对，包括三点比对浓度线性响应和响应时间等指标。性能指标比对完成后，开展附加测试实验，从标气样与外场环境样交叉测试、水汽干扰测试、加标回收测试、盲样测试等对温室气体测量准确性有影响的项目进行测试。关键性能指标和附加测试具体要求如下：
（1）关键性能指标比对
① 三点比对浓度线性响应
参与比对的仪器量程建议设置为：CO2 1000 ppm、CH4 20000 ppb、CO为1500 ppb，平均时间统一设置为≤60 s。参比比对仪器也可根据设备实际情况设置。
对于CO2，各仪器依据自身特点按顺序通入零气和3点比对浓度标气（0、350、450、550ppm），所获得校准曲线应满足相关系数（r）>0.995，斜率（a）介于0.95至1.05之间，截距（b）在满量程的±1%范围内。
对于CH4，各仪器依据自身特点按顺序通入零气和3点比对浓度标气（0、1500、2250、3000ppb），所获得校准曲线应满足相关系数（r）>0.995，斜率（a）介于0.95至1.05之间，截距（b）在满量程的±1%范围内。
对于CO，各仪器依据自身特点按顺序通入零气和3点比对浓度标气（0、500、1250、2000ppb），所获得校准曲线应满足相关系数（r）>0.995，斜率（a）介于0.95至1.05之间，截距（b）在满量程的±1%范围内。
② 响应时间
待测仪器运行稳定后，通入高纯氮气，待读数稳定后通入高量程标准气体，同时用秒表开始计时；当待测分析仪器显示值上升至标准气体浓度标称值90%时，停止计时，记录所用时间为待测分析仪器的上升时间。待高量程标准气体测量读数稳定后，通入高纯氮气，同时用秒表开始计时；当待测分析仪器显示值下降至高量程标准气体浓度标称值10%时，停止计时，记录所用时间为待测仪器下降时间。根据测试的结果评比各设备的响应时间。
（2）附加测试
① 标气样与外场环境样交叉测试
通入中浓度CO2、CH4和CO标气，连续测量5min，再通入5min外场环境样，交替测量10次。收集测试数据，评估各仪器在标气样与外场环境样交叉通入下的测试结果。
② 水汽干扰测试
通入中浓度CO2、CH4和CO标气，连续测量30min，获取15笔连续浓度读数，然后通入混合40%、60%、80%相对湿度的同等浓度标准气体，再获取15笔连续浓度读数。收集测试数据，评估水汽对各台仪器测量结果干扰的影响。
③ 加标回收测试
在仪器测量外场环境样的过程中，从采样管路中加入特定流量和浓度的CO2、CH4和CO标气，连续测量30min，再通入30min外场环境样，形成不同浓度梯度的加标回收测试。收集测试数据，评估各仪器的加标回收测试结果。
④ 盲样测试
定期通入CO2、CH4和CO盲样标气，评价仪器测量准确性。
完成上述测试工作后，开展外场环境样连续自动监测。在外场环境样比对过程中，参与比对方除执行规定要求的质控项目外，可根据自身仪器特点，开展自有质控项目。最终就连续运行中的质控数据及实际外场监测结果进行比对。
表1 比对内容说明
	比对内容
	序号
	实验内容

	关键性能指标
（安装、调试完成后开展性能指标比对）
	1
	三点比对浓度线性响应

	
	2
	响应时间

	附加测试
	1
	交叉测试

	
	2
	水汽干扰

	
	3
	加标回收

	
	4
	盲样测试

	数据质量
（正常连续稳定运行中的日常质控结果及实际外场监测数据的比对）
	1
	每周曲线核查

	
	2
	每周精密度

	
	3
	每两周正确度核查

	
	4
	监测结果比对

	
	5
	有效数据获取率比对


（四）服务要求
1、人员配置
要求保证有4名以上的专职技术人员负责项目实施，其中项目负责人1名，参与比对的技术人员2名，数据审核及报告编制人员1名。
2、人员资质
项目负责人需具备环境类副高级工程师职称或以上，需具备自动监测仪器比对实验经验。参与比对的技术人员需具备自动监测仪器比对实验经验。数据审核及报告编制人员需具备温室气体数据审核经验。
3、要求配备的标准物质、质控设备和耗材
项目承担单位需具备动态校准仪、标准流量计、标准温湿度计、标准气压计等质控设备各一套，并负责提供比对实验所需的器材，协助采购方研制并提供比对实验所需的装置，详细如下：
	名称
	数量
	单位

	1/4特氟龙管
	100
	米

	1/8特氟龙管
	100
	米

	1/4特氟龙卡套+螺帽
	50
	套

	1/4特氟龙三通
	20
	个

	1/4特氟龙堵头
	5
	个

	1/8特氟龙卡套+螺帽
	50
	套

	1/8特氟龙三通
	20
	个

	1/8特氟龙堵头
	5
	个

	1/4转1/8特氟龙直通
	20
	个

	1/2钢丝编织特氟龙管
	100
	米

	定制特氟龙多支路管
	1
	套

	10米防雷DTU
	6
	个

	样气高精度温湿度变送器
	6
	个

	加标回收测试装置
（含三路MFC）
	1
	套

	样气加湿控制器
	1
	套

	采样管路动态加热控制系统
	1
	套


三、商务要求
（一）标的提供的时间
合同签订后至2023年11月30日，共7个月。
（二）合同履行期限
2023年11月30日前。
（三）标的提供的地点
广州市内采购方指定地点。
（四）采购资金支付
1期：合同签定并收发票后，于5个工作日内支付合同总额80%款项，共13.6万元；
2期：合同完成并收发票后，于5个工作日内支付合同总额20%款项，共3.4万元；
（五）验收要求
1、验收时间及方式：项目完结后，由中标方提出验收申请，由采购方7个工作日内启动验收。由采购方对项目执行情况进行初步验收，组织聘请不少于3名专家对项目进行整体验收。（根据项目预算，按我站验收管理制度调整方式）
2、验收标准：对应招标文件约定的成果指标进行。（根据实际服务内容设置）
3、验收费用：本项目验收所产生的所有费用由（各包组）中标方承担。
（六）其他要求（其他商务要求，如响应时间、培训、保密、罚则、资产归属、知识产权……）
1、保密要求
    中标方应承担本项目比对实验数据的保密责任，保密期限永久。中标方除按照采购方的要求进行报告和传输有关本项目比对实验数据外，不得向第三方传递其它任何本项目比对实验数据。未经采购方同意，中标方不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。
2、知识产权归属
与本项目相关的成果、资料的知识产权归采购方所有，未经采购方书面同意，中标方不得以任何方式使用服务成果，亦不得以任何方式转让或者许可第三方使用服务成果。
中标方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标方承担。
3、违约处理
中标方未能按本项目规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰ 的数额向中标方支付违约金；逾期半个月以上的，采购方有权终止合同，由此造成的采购方经济损失由中标方承担。
中标方出现以下情形，采购方根据实际情况对原定委托事项可能产生的不良影响进行评估，必要时进行约谈、督促整改，情节严重的采购方有权终止并解除合同，并视情节依法报送相关行政或司法部门处理：
（1）采购方受到各级质量监督主要部门或环境保护主管部门通报、处分、处罚的；
（2）采购方在对中标方开展质量监督过程中，发现存在影响监测结果质量问题的；
（3）中标方违反相关环境监测标准（规范、方法）要求而开展的监测行为或者出现符合国家环境保护部印发的《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》判定标准的监测行为的。
中标方在项目执行期间未能依照投标文件中承诺的具体服务方案要求提供服务，采购方有权按照招标文件的相关规定进行处理。
采购方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，采购方向中标方偿付应付款项的5%的违约金。采购方如逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
双方其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
